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REJESTRATOR SD-1864

Rejestrator SD-1864 jest urzadzeniem mikroprocesorowym z wbudowanym czytnikiem kart zblizeniowych MIFARE. Opcjonalnie
rejestrator moze wspdtpracowac z innymi czytnikami zgodnymi ze standardem ABATrackll lub Wiegand min. HID Prox II, HID
iClass, Unique.

SD-1864 wyposazony w klawiature dotykowa i wyswietlacz zostat zaprojektowany do stosowania przede wszystkim w syste-
mach rejestracji czasu pracy, jednak moze réwniez by¢ wykorzystany w systemach kontroli dostepu.

SD-1864 rejestruje zdarzenia dotyczace wejsc i wyjs¢ (numer karty, date, godzine oraz tryb rejestracji).W nieulotnej pamieci
rejestratora, przechowuje sie numery kart uprawnionych.

SD-1864 moze sterowac urzadzeniami wykonawczymi (elektrozamek, kotowrdt itp.) oraz wspotpracowaé z dodatkowym,
zewnetrznym czytnikiem.

Komunikacja z komputerem realizowana jest za posrednictwem Ethernet (TCP). Rejestrator wyposazony zostat w wyswietlacz
graficzny informujacy o aktualnej dacie, czasie i trybie rejestracji oraz wyswietla imie i nazwisko wtasciciela karty.
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REJESTRATOR SD-1864

- WSPOLPRACA Z KARTAMI ZBLIZENIOWYMI

- MOZLIWOSC WSPOLPRACY Z ZEWNETRZNYM CZYTNIKIEM
-DUZY CZYTELNY WYSWIETLACZ

- POJEMNOSCIOWA NUMERYCZNA KLAWIATURA DOTYKOWA

- SYGNALIZUJACA DIODA LED

- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

- MOZLIWOSC STEROWANIA URZADZENIAMI WYKONAWCZYMI
- PORT ETHERNET LAN

- ESTETYCZNA OBUDOWA

(PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania:
Maksymalny pobér pradu:
Pamie¢ wewnetrzna RAM:
Obstuga kart zblizeniowych:

Zasieg odczytu:
Czestotliwosc pracy:

llo$¢ zdarzen w pamieci RAM:
Obudowa:

Kolor obudowy:

Waga:

Wymiary (szer.wys.gteb.):
Temperatura pracy:

@'Y

Temperatura przechowywania:

Wilgotnos¢ wzgl. otoczenia:

Max. ilo$¢ obstugiwanych kart:

12-14V DC
300mA (bez dodatkowego czytnika)
1MB
MIFARE (ISO/IEC 14443A)
opcjonalnie inne zgodne ze standardem
ABATrackll lub Wiegand
do 10cm w zalezn. od typu transpondera
13,56 MHz
50000 szt.
max. 1 000 000 zdarzen
ABS
czarny
ok. 1,1 kg
176 x 138 x 41 mm
od-10do 55C
od -20do 70°C
ponizej 80% (bez kondensacji)
w wersji standard
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INTERFEJSY:

- 1 x Ethernet — przeznaczony do personalizacji instalacji za pomoca strony www
oraz komunikacji zoprogramowaniem zarzadzajacym za pomocg szyfrowanego
potaczenia TCP/IP

- 1 x RS-232 - do urzadzen peryferyjnych (dedykowane oprogramowanie)

- 1x ABA Trackll/ Wiegand 26(H10301)/58(Unicard) lub inne na zamoéwienie
WEJSCIA:

- 1 x przycisk otwarcia drzwi

- 1 x kontaktron

- 1 x sabotaz czytnika

- 1 x sabotaz rejestratora-opcjonalne

- 1 x alarm PPOZ (optoizolowane)

- 2 x wej/wyj uniwersalne cyfrowe (opcja na zamowienie)

WYIJSCIA:

- 1 x wyjscie rygiel (przekaznik NO/NC 30V/1A)

- 1 x wyjscie alarmowe (przekaznik NO/NC 30V/1A)

- 1 x wyjscie +12V/max 1A (opcjonalne)

Mozliwo$¢ przechowywania uprawnien w pamieci wewnetrznej:

- 50 000 rekordéw petnych

- rozbudowana struktura uprawnien (mozliwos¢ ustawienia siatki czasowej,
termin waznosci karty)

- 100 000 rekordéw podstawowych-identyfikator, wejicie tak/nie

- do 1000 000 zdarzen w pamieci Flash
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